Systembeschreibung: Jeremias ewa 
Einwandiges Zu- und Abluftsystem aus Edelstahl. 

Zu- und Abluftanlage aus industriell gefertigten, einwandigen Edelstahlsystemelementen, zum Anbau an die Fassade, zum Einbau in Gebäuden mit oder ohne Schächten die den Brandschutzanforderungen entsprechen.

Durch ein unabhängiges Prüfinstitut wird die Produktion fremdüberwacht, die Einhaltung gleichbleibender Güte wird durch Eigenüberwachung gesichert.

Feuchte bzw. trockene Betriebsweise im Unterdruck.
Alle Bauelemente sind aus hochlegiertem, austenitischem Edelstahl hergestellt, Längsnähte unter Plasma schutzgasgeschweißt und passiviert.
Wandstärke: 0.6-1.0 mm

Werkstoff 1.4301 (IIID Hochglanz)
Die Materialstärke bietet optimale Sicherheit gegen Knicken und Beulen.

Verbindung der einzelnen Elemente durch Steckmuffen mit darüberliegenden Klemmbändern gegen Verschieben und Verrutschen. Das System ist optisch und im entsprechenden Außendurchmesser baugleich mit den Systemen Jeremias 

dw, fu-dw, al-dw und kl-dw.
