Systembeschreibung: Jeremias las-fu 
Einwandiges Abgasleitungssystem aus Edelstahl, 
Fabrikat Jeremias las-fu mit bauaufsichtlicher Zulassung: Erweiterung des Systems fu, für raumluftunabhängigen Betrieb für Mehrfachbelegung. 

Abgasleitung aus industriell gefertigtem, einwandigen Edelstahlsystemelementen, zum Einbau in Schächte, die den Anforderungen der DIN 18160 entsprechen. Abgasleitung aus hochlegiertem, austenitischem Edelstahl der Werstoffgüte V4A, Werkstoffnummer 1.4571, hergestellt aus Edelstahlcoils, Längsnähte unter Plasma schutzgasgeschweißt und passiviert.
Das Abgasleitungssystem ist bauaufsichtlich zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik Z-Nr. 7-7.5-3004 und fremdüberwacht durch ein zugelassenes Materialprüfungsamt. Zugelassen für raumluftunabhängige Gasfeuerstätten (auch 

Brennwert), deren Bauart sicherstellt, dass sie für diese Betriebsweise geeignet sind.

Abgasleitung für Unterdruckbetrieb Wandstärke der Einzelelemente: 0.6 mm Durchmesserbereich: Ø 113 mm - Ø 300 mm

Die Querschnittsbemessung muss nach speziellen Jeremias-Bemessungstabellen ausgeführt werden. Bei Ausführung der Anlage sind die baurechtlichen Bestimmungen zu beachten, insbesondere DIN 18160, DIN 13384, 1. BimschV und die entsprechenden Verordnungen der Länder. Der Einbau hat nach DIN 18160, der Einbauleitung und den im Zulassungsbescheid angegebenen Richtlinien zu erfolgen. Vor der Montage ist die Ausführung der Anlage mit dem zuständigen Bezirkskaminkehrermeister abzuklären.
