Systembeschreibung: Jeremias twin 
Konzentrisches Abgasleitungssystem aus Edelstahl, 
Fabrikat Jeremias mit bauaufsichtlicher Zulassung: Innenliegende Abgasleitung aus industriell gefertigtem, einwandigen Edelstahlsystemelementen, zum Anbau an die Fassade, zum Einbau in hinterlüftete Schächte, die den Anforderungen der DIN 18160 entsprechen, für Dachheizzentralen,für Verbindungsleitungen. Abgasleitung aus hochlegiertem, austenitischem Edelstahl der Werstoffgüte V4A, Werkstoffnummer 1.4571, hergestellt aus Edelstahlcoils, Längsnähte unter Plasma schutzgasgeschweißt und passiviert Abgasleitung bauaufsichtlich zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik Z-Nr. Z-7.2-3001 und fremdüberwacht durch ein zugelassenes Materialprüfungsamt.

Zugelassen für die Brennstoffe Heizöl EL und Gas. 

Abgasleitung für Über- und Unterdruckbetrieb, für nassen oder trockenen Betrieb, im Gegenstromverfahren. 

Abgastemperatur bis 200 °C, Überdruck bis 200 Pa.. 
Verbindung der Einzelelemente durch Steckmuffen, in der Muffe eingelegte Speziallippendichtungen gewährleisten hohe Dichtheit und einfach Montage. 

Innenrohr (abgasführend): Ø 80 / Ø 100 mm, 
Wandstärke 0.6 mm

Werkstoff 1.4571

Außenrohr (Verbrennungsluftzufuhr): Ø 140 / Ø 160 mm, 

Wandstärke 0.6 mm, 
Werkstoff 1.4301 hochglänzend.

Bei Ausführung der Anlage sind die baurechtlichen Bestimmungen zu beachten, insbesondere DIN 18160, DIN 13384, 1. BimschV und die entsprechenden Verordnungen der Länder.  Der Einbau hat nach DIN 18160, der Einbauleitung und den im Zulassungsbescheid angegebenen Richtlinien zu erfolgen. 

Vor der Montage ist die Ausführung der Anlage mit dem zuständigen Bezirkskaminkehrermeister abzuklären.
