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bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an  ►   ►   ►
Code  Bezeichnung ▼     ▼ Stückzahl ▼      ▼

dw 132(q) Wandstütze (und Querträger) Typ I,  L = 500 mm 
dw 133 (q) Wandstütze (und Querträger) Typ I,  L = 750 mm
dw 01 Konsolbleche verstellbar, Wandabstand   50 - 150 mm 
dw 02 Konsolbleche verstellbar, Wandabstand 150 - 250 mm 
*twin-p 07 Grundplatte für Zwischenstütze 
*twin-p 10 Längenelement mit Revision
*twin-p 13 Längenelement 1000 mm
*twin-p 14 Längenelement 500 mm
*twin-p 15 Längenelement 250 mm 
twin-p 32 Mündungsabschluss
*twin-p 181 Zuluftelement 
twin 21 Wandabstandshalter starr,  50 mm 
twin 22 Wandabstandshalter    50 - 150 mm 
twin 23 Wandabstandshalter  150 - 250 mm 
twin 24 Wandabstandshalter  250 - 360 mm 
twin 20 Wandabstandshalter  starr (Kopf- und Wandteil) ab 360 mm 
dw 85 Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für twin 20, L=500 mm 
dw 86 Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für twin 20, L=1000 mm
twin 61 Deckenaufhängung für Gewindestange  
vl 314 Gewindestange  M8 Länge in mm:

*twin-p 11 T-Stück 87° mit Revisionsdeckel 
*twin-p 16 Winkel 15° starr 
*twin-p 17 Winkel 30° starr 
*twin-p 18 Winkel 45° starr 
*twin-p 64 Winkel 87° starr 
*twin-p 60 Winkel 90° starr
*twin-p 67 Reinigungswinkel starr 87° 
*twin-p 19 Reinigungswinkel starr 90° 
twin 53 Dachdurchführung Edelstahl 5-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen
twin 59 Dachdurchführung Edelstahl 16-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen 
twin 38 Dachdurchführung Edelstahl 26-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen 
twin 54 Dachdurchführung Edelstahl 36-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen 
twin-p 360 Dachdurchführung (EPDM) inkl. Schrauben, Dichtmaterial und Edelstahlschelle
twin-p 353 Dachdurchführung für Dachsteine Ziegelrot RAL 8004 Bitte Dachneigung  angeben:

twin-p 354 Dachdurchführung für Dachsteine Schwarz RAL 9005 Bitte Dachneigung  angeben:

twin-p 355 Dachdurchführung Universal für Dachziegel Ziegelrot RAL 8004 Bitte Dachneigung  angeben:

twin-p 356 Dachdurchführung Universal für Dachziegel Schwarz RAL 9005 Bitte Dachneigung  angeben:

kl 72 Wetterkragen
pp 26 Dichtring für Innenrohr (EPDM)
al-bi 26 Dichtring für Außenrohr
twin-p 45 Klemmband
*twin-p 182 Kesselanschluss ohne Messstutzen Kesseltyp:

twin-p 357 Terminal senkrecht
*twin-p 51 Messelement 200 mm

Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !

ew-twin-p innen:  2,0 mm Termin: Kundennr.: 

außen: 0,5 mm Post: Kundenname:

Abholung: Lieferanschrift/ Kommission:

Auslieferung:

Datum, Unterschrift / Stempel Eingangsnummer wird 
eingefügt von

Tel.:
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