ew -twin- pI (pulverbeschichtet wei RAL 9016)

\:’ ew-twin-pl

Datum, Unterschrift / Stempel

l:’ innen: 2,0 mm \:’ Termin:

Kundennr.:

l:l auRen: 0,5-0,6 mm D Post:

Kundenname:

D Abholung:

Lieferanschrift/ Kommission:

D Auslieferung:
|
|
|
|
|

Tel.:

bitte geben Sie hier die gewiinschten Durchmesser @an » » » | | §
Code | Bezeichnung v v Stickzahl v v N

o
dw 132(q) Wandstiitze (und Quertrager) Typ I, L =500 mm 5
dw 133 (q) Wandstutze (und Quertrager) Typ I, L =750 mm "CO'
dw 01 Konsolbleche verstellbar, Wandabstand 50 - 150 mm %
dw 02 Konsolbleche verstellbar, Wandabstand 150 - 250 mm -~
*twin-pl 10 Langenelement mit Revision N
*twin-pl 13 Langenelement 1000 mm 3
*twin-pl 14 Langenelement 500 mm 2
*twin-pl 15 Langenelement 250 mm 8
twin 21 Wandabstandshalter starr, 50 mm o
twin 22 Wandabstandshalter 50 - 150 mm 8
twin 23 Wandabstandshalter 150 - 250 mm 2
twin 24 Wandabstandshalter 250 - 360 mm i
twin 20 Wandabstandshalter starr (Kopf- und Wandteil) ab 360 mm gu
dw 85 Verlangerungsrohr 30 x 30 mm fir twin 20, L=500 mm =
dw 86 Verlangerungsrohr 30 x 30 mm fir twin 20, L=1000 mm ‘%
twin 61 Deckenaufhangung fir Gewindestange %
vl 314 Gewindestange M8 Lénge in mm: 8
*twin-pl 11 T-Stiick 87° mit Revisionsdeckel <
*twin-pl 16 | | Winkel 15° starr g
*twin-pl 17 Winkel 30° starr <
*“twin-pl 18 Winkel 45° starr ;
*twin-pl 64 Winkel 87° starr ©
*twin-pl 60 Winkel 90° starr 8
*twin-pl 67 Reinigungswinkel starr 87° ®
*twin-pl 19 Reinigungswinkel starr 90° g
twin 53 Dachdurchfiihrung Edelstahl 5-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen <
twin 59 Dachdurchfiihrung Edelstahl 16-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen &
twin 38 Dachdurchfiihrung Edelstahl 26-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen 3
twin 54 Dachdurchfiihrung Edelstahl 36-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen 5
twin-1 31 Wetterkragen 2
pp 26 Dichtring fiir Innenrohr (EPDM) i
al-bi 26 Dichtring fiir AuRenrohr 2
twin-pl 45 Klemmband 3
*twin-pl 182 Kesselanschluss ohne Messstutzen Kesseltyp: -
twin-pl 358 Terminal senkrecht schwarz g
twin-pl 359 Terminal senkrecht ziegelrot ©
*twin-pl 51 Messelement 200 mm P>
twin-pl 36 Ausblaselement waagerecht weil RAL 9016 Typ | 3
twin-pl 72 Ausblaselement waagerecht weil RAL 9016 Typ Il S
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Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !
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