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ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL





	

	CE-zertifiziertes, einwandiges, russbrandbeständiges Abgassystem aus Edelstahl, Fabrikat jeremias ew-titan / ew-titan fu. 
Abgassystem aus industriell gefertigten, einwandigen Edelstahlsystemelementen, zum Einbau in bestehende Schächte die den Brandschutz-Anforderungen entsprechen. Abgasanlage aus Edelstahl der Werkstoffnummer L099, Materialstärke 0,6 mm.  Längsnähte unter WIG schutzgasgeschweißt und passiviert. 
Die Produktion wird fremdüberwacht durch ein unabhängiges Prüfinstitut, mittels Eigenüberwachung wird die Einhaltung gleich bleibender Güte gesichert.
Abgasführendes Rohr bestehend aus 0,6 mm starkem Edelstahl (Werkstoffnummer L099)
Der Alternativ – Werkstoff L99 hat folgende positive Eigenschaften:

Deutlich niedrigerer Legierungsanteil an Nickel und Molybdän, damit preiswerter und höhere Preisstabilität aufgrund relativ niedriger Legierungszuschläge.

Fast Doppelt so hohe Grundfestigkeit, auch im geschweißten Zustand.

Die Materialstärke bietet optimale Sicherheit gegen Knicken und Verbeulen. 
Verbindung der einzelnen Elemente durch Steckmuffen, optional mit darüber liegenden Klemmbändern gegen Verschieben und Verrutschen.

	

	Anwendung
	

	

	Das System ew-titan/ ew-titan fu wird in bestehende Schornsteine/Schächte (die den Brandschutz-Anforderungen entsprechen) eingebaut, es ist geeignet für den Anschluss von Regelfeuerstätten, für Abgase die durch Verbrennung von Gas, Heizöl EL oder Festbrennstoffen (Holz, Koks, Torf, Kohle) entstehen. System für trockene (ew-titan) oder feuchte (ew-titan fu) Betriebsweise im Unterdruck.

Maximale Betriebstemperatur 400°C, im Ausbrennversuch bei einer Temperatur von 1000°C geprüft. 

	

	Zulassung
	

	

	CE-Zertifikatsnummer 0036 CPD 9174 014
Abgasanlage (trockene Betriebsweise-400°C-Unterdruck)

EN 1856-1 T400-N1-D-V2-L50050-G50

Abgasanlage (feuchte Betriebsweise-400°C-Unterdruck)

EN 1856-1 T400-N1-W-V2-L50050-O50

	

	Wandstärke / Material
	

	

	Innenrohr: 0,6 mm L099 (Oberfläche: IIIC gebürstet)
Querschnitt: rund 

	

	Durchmesserbereich
	

	

	Ø 130 mm - Ø 600 mm


	

	Einbau
	

	

	Der Einbau erfolgt fachmännisch entsprechend der Montageanleitung, insbesondere der DIN V 18160, sowie der geltenden LBauO, FeuVo, den einschlägigen DIN-Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften. Der erforderliche Querschnitt ist nach DIN EN 13384 zu bestimmen und vom ausführenden Fachunternehmen zu überprüfen.



	

	Abstimmung
	

	

	Vor der Montage ist die Ausführung der Anlage mit dem zuständigen Bezirkskaminkehrermeister abzuklären.

	

	Stand
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