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10.)   
Asegurarse de que se permite la posibilidad de un 
correcto mantenimiento de los mismos con el fi n de 
evitar la deposición de impurezas en los pliegues que 
pudieran difi cultar su correcto funcionamineto.

11.)   
Todo compensador de dilatación necesita puntos de 
fi jación en ambos lados (de lo contrario no puede hacer 
la compresión necesaria para su funcionamiento).

9.)     
El número de compensadores necesarios debe 
ser calculado para cada sistema en función de las 
dilataciones esperadas por la longitud y temperaturas 
de trabajo.

10.) Instrucciones de montaje
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12.)
Instalar la Te de conexión, el módulo con puerta de 
inspección y el soporte de carga. Esta instalación se 
puede sustituir por la te de conexión con colector de 
hollín y un soporte de carga sobre ella.

Chimenea vertical

13.)
Desde Jeremias recomendamos la instalación de 
elementos con accesos de inspección y limpieza.En 
varios paises europeos (entre ellos, España) la normativa 
exige estos puntos de inspección.

14.)
Verifi car la correta unión de todos los elementos y que 
las abrazaderas de unión están correctamente apretadas 
(recomendamos el uso de un atornillador electrico).

15.)
Las abrazaderas están diseñadas para soportar cargas 
horizontales pero no para soportar peso. Comprobar 
(sobre todo en grandes diámetros) las distancias 
mínimas entre soportes indicadas.
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Engelhardt GmbH: Fundada en 1992
-sección industrial del grupo Jeremias-

Perfi l de la compañía

Engelhardt GmbH, abreviado "SES", fue fundada en 1.992. 
Nos hemos situado como uno de los líderes europeos 
en sistemas autoportantes de chimeneas y torres de 
ventilación. Nuestro principal mercado son las chimeneas 
industriales y torres de ventilación, de acuerdo con las 
demandas estáticas de las normas DIN 4133 y EN 13084.

Campo de actuación

Nuestros servicios cubren las siguientes especifi caciones:

►  Evaluación y planning del proyecto
   • Defi nición de planos, observación in situ.
 • Dimensionamineto de las chimeneas de acuerdo
   a las normas DIN 4133 y EN 13084 para cumplir
   requisitos estructurales y térmicos. 
 • Dimensionamiento de las torres de ventilación
   según los requisitos de la instalación. 
 • Preparación de cálculos estáticos según normas 
   DIN 4133 y EN 13084 considerando zonas
   geográfi cas y mapas de vientos de la zona.

► Ejecución de la instalación
 • Preparación de planos de montaje para envío a
   la instalación. 
 • Preparación de planos de definición
 • Envío acorde con programación de montaje
 • Coordinación de la instalación con la dirección de
   obra
 • Paquete completo de instalación

► Seguimiento de la instalación
 • según normas DIN 4133 y EN 13084

12.) Soluciones autoportantes (SES)

s-----------
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Fortalezas

Maquinaria de última generación, control constante 
del producto por nuestros inegenieros especialistas 
en soldadura, estándares de alta calidad y gran fle-
xibilidad.

Desarrollo

Continuo desarrollo de soluciones a partir de nuestros 
sistemas estándar, en concordancia de la cerciente 
demanda de riesgos ecológicos por emisiones y las 
demandas estéticas de nuestros clientes.

Normativas

Tanto la nuevas instalaciones como las renovaciones 
de chimeneas y torres de ventilación existentes son 
siempre llevadas a cabo acorde con las normas DIN 
4133 y EN 13804 en toda Europa.
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Bern

Madrid

Cambrills

Frankfurt

FürthUlm

Bruchsal

13.) Proyectos internacionales
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KongsvingerMutlangen

Cespel

München

Wien

Aue

Damaskus
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Notas
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Fábrica y Sedes Oficinas Comerciales

 

JEREMIAS ESPAÑA S. A. 
P.l. Zubieta 3 

48.340 Amorebieta (Bizkaia) - Spain 

Tel.: +34 94 630 10 10
Fax: +34 94 630 10 06
info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es

LOCALIZACIÓN

W a r r a n t y 
WE AS A SPECALIST COMPANY OFFER 

10 YEARS 
WARRANTY 

ON OUR EXHAUST PIPE SYSTEM ELEMENTS  
(MADE OF STAINLESS STEEL)   

Pre-condition for the guaranteeing is an appropriate 
and professional installation under consideration 

of the cross-sectional calculation 
according to EN 13384-1, 
the complete installation 

of the single parts from the boiler 
and gas flue outlet to the end cap 

in our quality of materials 
and the absolute avoidance of the impact of 

chlorinated hydrocarbon. 

The stainless steel pipe is to be 
cleaned with a plastic or stainless steel broom. 

It has to be ruled out that the stainless steel 
mingles with ferritic or low-grade metal. 


