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Einsatzzweck/
Verwendung

Schächte aus zementgebundenen Silikatplatten 
zur Aufnahme von Abgasleitungen für flüssige und 
gasförmige Brennstoffe im Unter- und Überdruck

 

Brennstoff Öl, Gas

Feuerwiderstandsklasse F90

Rußbrandbeständig Nein

Ausdehnungsverhalten keine Längenausdehnung

Wandstärke Schacht: 40 mm

Isolierung 25 mm

Freistehendes Ende 1,5  m

Montage einfache und schnelle Montage - mittels 
handelsüblicher Werkzeuge und Befestigungsmittel

Ausführung Innenrohr  al-bi, ew-fu oder ew-kl

Einsatztemperatur ≤ 200°C / ≤ 400°C / ≤ 600°C

Wärmedurchlass-
widerstand

< 200°C ohne Dämmung 0m² K/W
> 200°C immer mit Dämmung > 0,328 m² K/W

Muster-Aufbau CE-Zertifikatsnummern:

0036 CPD 9174 023

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856-1

ew-kl
T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00
T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00

(Einbau mit 25mm Dämmschalen)
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
T600 - P1 - W - V2 - L50050 - O100
T600 - H1 - W - V2 - L50050 - O100

ew-fu
(Einbau mit 25mm Dämmschalen)
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

ew-albi
T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00
T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 

Anwendung

Ab einer Abgastemperatur > 200°C muss der 
Einbau immer mit 25 mm starken 
Dämmschalen erfolgen. 
Dient zum nachträglichen Erstellen von 
Abgasanlagen der Feuerwiderstandsklasse F90 
innerhalb von Gebäuden. 
(geschossübergreifend) 

Mündungsabschluss 
(dw 32)

Dachdurchführung mit
Wetterkragen (dw 39)

Ankerplatte (mo-dw91)

Porenbeton-
Schachtformsteine (lux 13)

mit Isolierschale (fu 39)

Längenelement  (fu 02)

T-Anschluss (fu15)

Reinigungselement
(fu07k)

Kondensatschale (fu 01)

Schachtsystem Fumolux - A  (Öl & Gas)
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