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Einsatzzweck/
Verwendung

Brennstoff

Einsatz-
temperatur

Material

Wandstärke

Schweißnaht

Isolierung

Konzentrische Systemabgasleitung aus 
Kunststoff für Feuerstätten in raumluftun-
abhängiger Betriebsweise

Öl, Gas

Ò 120ÁC

innen:  PP - Polypropylen
außen:  1.4301

innen:   2,0 mm
außen:  0,5 mm

innen:  Heizelementstumpfschweißen
außen: WIG durchgehend

 - 

Dichtheit

Rußbrand-
beständig

Freistehendes
Ende

Mittlere
Rauhigkeit

CE-Zertiý kats-
nummer

CE-Klassiý zie-
rung

Zulªssig f¿r
Überdruck

Steckverbindung Sicke / Muffe mit innen-
liegender Spezialdichtung im Abgasrohr

Ja

-

3 m ab letztem Wandhalter

1,0 mm

0036 CPD 9174 015

T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO

Einsatzzweck/
Verwendung

Brennstoff

Einsatz-
temperatur

Material

Wandstärke

Schweißnaht

Isolierung

Konzentrische Systemabgasleitung aus 
Kunststoff für Feuerstätten in raumluftun-
abhängiger Betriebsweise

Öl, Gas

Ò 120ÁC

innen:  PP - Polypropylen
auÇen:  weiÇ pulverbeschichtet RAL 9016

innen:  2,0 mm
außen:  0,5 - 0,6 mm

innen:  Heizelementstumpfschweißen
außen:  WIG durchgehend

 - 

Dichtheit

Rußbrand-
beständig

Freistehendes
Ende

Mittlere
Rauhigkeit

CE-Zertiý kats-
nummer

CE-Klassiý zie-
rung

Zulªssig f¿r
Überdruck

Steckverbindung Sicke/ Muffe mit innen-
liegender Spezialdichtung im Abgasrohr

Ja

-

3 m ab letztem Wandhalter

1,0 mm

0036 CPD 9174 015

twin-pl (innen Kunststoff/ auÇen weiÇ pulverbeschichtet RAL 9016)

T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO

twin-p (innen Kunststoff/ auÇen Edelstahl)
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 - 

Muster-Aufbau ew-twin

Mündungsabschluss

Wandabstandshalter

Längenelement 
1000 mm

Zuluftelement

Längenelement mit
Revision

Konsolbleche
Zwischenst¿tze

Winkel 87Á

Wandabstandshalter

Wandrosette

Wandrosette

Längenelement 
mit Revision

T-St¿ck 87Á mit
Revisionsdeckel

Adapter für 
Kesselanschluss




